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Handelsbezeichnung MARISEAL DETAIL
Trade namme
Zulassungsinhaber . MARIS POLYMERS S.A.
Holder of approval Industrial Area of Inofita
32011 inofita
GRIECHENLAND
Zulassungsgegenstand Flissig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis von Polyurethan
und Verwendungszweck
Generic type and use Liguid applied roof waterproofing on basis of polyurethane
of consfruction product
Geltungsdauer; vom .
Validity: A 21, Juni 2013
bis :
fo | 21. Juni 2018
Hersteliwerk MARIS POLYMERS S.A,
Manufacturing plant Industrial Area of Inofita
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Diese Zulassung umfasst 8 Seiten einschliellich 1 Anhang
This Approval contains 8 pages including 1 annex
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This Approval replaces ETA-09/0241 with validity from 17.07.2009 to 16.07.2014
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i RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Diese europdische technische Zulassung wird vem Deutschen Institut far Bautechnik erteilt in

Ubereinstimmung mit;

der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Ober Bauprodukte', gedndert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates?® und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Euro-
péischen Parlaments und des Rates®;

dem Gesetz Ober das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Baupro-
dukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber Bauprodukte
und anderer Rechtsakte der Européischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG)
vom 28. April 1998*, zuletzt gesindert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 20115

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europaischeg technischen Zulassungen gem&R dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®;

- der Leitlinie fur die européische technische Zulassung fir "Flissig aufzubringende Dachab-
dichtungen - Teil 6: Besondere Bestimmungen fir flissig aufzubringende Dachabdichtungen
auf Polyurethan-Basis", ETAG 005-06.

2 Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu priifen, ob die Bestimmungen dieser euro-
paischen technischen Zulassung erflllt werden. Diese Priffung kann im Hersteliwerk erfolgen.
Der Inhaber der européischen technischen Zulassung bleibt jedoch fir die Konformitét der
Pradukte mit der européischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fOr den vorge-
sehenen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese europdische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europdischen
technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke (ibertragen werden,

4 Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europédische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
B89/M106/EWG.

5 Diese europdische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittiung - nur unge-

kirzt wiedergegeben werden. Mit schrifilicher Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschliren dirfen weder im Wider-

spruch zu der europdischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchiich
verwenden.

6 Die europsische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht vollsténdig der in der EOTA verteilien Fassung. Ubersetzungen
in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amisbiait der Europaischen Gemeinschaften L 40 vom 11, Februar 1889, S. 12
Amitsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amisblati der Europaischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, 8. 25
Bundesgesetzbiatt Teit | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Tell 12011, S. 2178

Amishiait der Europdlischen Gemeinschaften L 17 vorn 20. Januar 1994, 5. 34

o om e B R
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN
ZULASSUNG

1 Beschreibung des Produkts und des Verwendungszweckes

1.2 Beschreibung des Bauprodukts

Die flissig aufzubringende Dachabdichiung "MARISEAL DETAIL" ist ein Bausatz, der aus
folgenden Komponenten bestehen:

- Grundierung (wenn erfordetlich),

flossig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis eines einkomponentigem reaktivem
Polyurethan,

- Polyestervlies zur Verstérkung.

Zur ausreichenden Haftung der Dachabdichtung auf dem Untergrund ist in Abhangigkeit der Art
des Untergrundes eine Grundierung erforderlich. Die zum Untergrund gehdrende Grundierung
ist im technischen Dossier des Herstellers’ (TDH) angegeben. In Einzelfélien hat der Hersteller

in seiner Verantwortung MaRnahmen zur erforderlichen Vorbehandlung/Grundierung des Unter-
grundes anzugeben,

Als zusammengefigtes System bilden diese Komponenten eine homogene nahtlose Dach-
abdichtung.

Anhang 1 zeigt die Komponenten und den Systemaufbau der Dachabdichtungen "MARISEAL
DETAIL".

In Abh#ngigkeit der jeweiligen Kiassifizierung betréigt die Mindestschichtdicke der aufgebrachten

Dachabdichtung 1,86 mm bzw. 2,9m. Das Flachengewicht der Trégereinlage betragt
ca. 110 o/m2.

1.2 Verwendungszweck

Die flossig aufzubringende Dachabdichtung ist zur Abdichtung von Dé&chern gegen das
Eindringen von Niederschlagswasser vorgesehen. Die Dachabdichtung weist bestimmte Stufen
und Klassen gemal ETAG 005 auf, die eine Verwendung unter Berlicksichtigung nationaler
Anforderungen erméglichen (siche Kapitel 2.1).

Der Hersteller hat im TDH zu dieser européischen technischen Zulassung (ETA) Angaben
darGiber gemacht, fir welche Untergrinde die Dachabdichtung geeignet ist, und wie diese Unter-
griinde vorbehandelt sein missen.

Die Nachweise, die dieser ETA zu Grunde liegen, begriinden die Annahme einer vorgesehenen
Nutzungsdauer® des Produkts von mindestens 10 bzw. 25 Jahren in Abhéngigkeit der Klassifi-
zierung, unter der Voraussetzung der zweckdienlichen Verarbeitung, Nutzung und Instandhal-
tung. Diese Annahme beruht auf dem derzeitigen Stand der Technik und der verfigbaren
Kenninisse und Erfahrungen.

Die Angabe Ober die Nutzungsdauer kann nicht als Herstellergarantie ausgelegt werden,
sondern sie ist lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts angesichts der erwar-
teten wirtschaftlich angemessenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Das technische Dossier des Herslellers (TDH) umfasst alle for die Herstellung, Verarbeitung des Produktes und die
Instandhaltung der daraus hergeslefen Dachabdichlung erforderichen Angaben des Herstellers und sl beim
Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt) hinterlegt. Es wurde vom DIBi geprift und istin Obereinstimmung mit den In
der Zulassung genannten Bestimmungen und enth#tt die Eigenschaftswerte, die bel der Zulassungsprifung bestimmt
wurden.

"annahme der vorgesehenen Nutzungsdauer® bedeutet, es wird enwartel, dass bel Ablauf der Nutzungsdauer die
eigentliche Nutzungsdauer unter normalen Nutzungsbedingungen erheblich l&nger sein kann, chne dass ein groierer
Qualitatsverlust bezoglich der wesentlichen Anforderungen feststellbar sein wird.

Z48864.13 8.04.02-180/M13
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2 Merkmale des Produkts und Nachwelsverfahren
21 Merkmale des Produkts

Die Komponenten des Bausatzes der Dachabdichtung weisen unter BerlOcksichtigung der zulés-
sigen Toleranzen die Merkmalswerte auf, die im TDH zu dieser ETA angegeben sind.

Die chemische Zusammensetzung und die charakieristischen Eigenschaftswerte der Kompo-
nenten des Bausatzes und die Herstellungsverfahren sind vertraulich und beim DIBt hinterlegt.

Die Anforderungen an den Brandschuiz, an Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz und an die
Nutzungssicherheit und die Dauerhaftigkeit im Sinne der wesentlichen Anforderungen Nr. 2 bis 4
der Richtlinie 88/106/EWG werden erfilllt.

Die nachgewiesenen Eigenschafiswerte der Dachabdichtung fihren in Ubereinstimmung mit der
ETAG 005 zu der Einstufung in Nutzungskategorien. Sie sind im Anhang 1 angegeben. Mit

ihnen kann eine am Verwendungszweck orientierte Bewertung der Dachabdichtung durch den
Anwender vorgenommen werden.

Die Leistun% des Brandverhaltens der Dachabdichtung flhrt zur Einstufung in Klasse E gemaR
EN 13501-1%.

Die Bewerlung der Leistung der Dachabdichtung bei einem Brand von aulen gema®
DIN EN 13501-5" erfolgte mit Froos.

Laut Erkl&rung des Herstellers sind unter Bericksichtigung der EU-Datenbank™ keine gefahr-
lichen Stoffe in der Dachabdichtung enthalten.

im Geltungsbereich dieser Zulassung kénnen hinsichilich gefahrlicher Substanzen zus&tzliche
Anforderungen an das Produkt gestellt werden, die sich aus umgesetzter européischer Gesetz-
gebung oder geltenden nationalen Rechis- und Verwaltungsvorschriften ergeben.

Zusatzlich konnen Anforderungen an das Produkt gestellt werden, die sich aus anderen
geltenden nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und umgesetzter europaischer
Gesetzgebung ergeben.

Diese Anforderungen sind ebenfalls einzuhalten,

2.2 Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit der Dachabdichtung fir den vorgesehenen Verwendungs-
zweck hinsichtlich der wesentlichen Anforderungen Nr. 2 bis Nr. 4 erfolgte in Ubereinstimmung
mit der “Leitlinie fr die européische technische Zulassung fur flissig aufzubringende Dachab-
dichtungen”, Teii 1 "Aligemeines” und Teil 6 "Besonderen Bestimmungen fir fllissig aufzubrin-
gende Dachabdichtungen auf Polyurethan-Basis (ETAG 008-06).

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformitét und CE-Kennzeichnung

34 System der Konformitdtsbescheinigung

Die Europ&ische Kommission hat entsprechend ihrer Entscheidung 98/599/EG' uber das
Konformitatsnachweisverfahren fir Bausatze fir filissig aufzubringende Dachabdichtungen
unter Verwendung dieser Materialart das Konformitétsnachweisverfahren System 3 (Anhang IlI
Abschnitt 2. ii) Méglichkeit 2 der Richtlinie 89/106/EWG) festgelegt. GemaR dieser Entscheidung

ist System 3 der Konformitatsbescheinigung im Hinblick auf einen Brand von auBlen anzu-
wenden.

EN 13501-1:2007+A1:2009  Fire classification of construction products and bullding elements - Part 1: Classification
using data from reaction to fire tests

EN 13501-5:2005+A1:2009  Fire classification of construction producis and bullding elements - Part 5: Classification
using data from extemal fire exposure lo roofs tests

Himweise im Leitpapier H: Ein harmonisieries Konzept bezOglich der Behandiung von gefahrichen Stoffen nach der
Bauproduktenrichtlinie, Brissel, 18, Februar 2000

Amishlatt der Europdischen Gemeinschaflen Nr. L 287, 24. Okiobar 1998

10
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Weiterhin ist gemaR der Entscheidung 2001/596/EG der Europdischen Kommission™ das
System 3 der Konformitatsbescheinigung im Hinblick auf das Brandverhalten anzuwenden. Das
Konformitatsnachweisverfahren System 3 sieht vor:

Konformitatserklarung des Herstellers fir das Produkt aufgrund von:
a) Aufgabe des Herstellers:

(1) werkseigene Produktionskontrolle,
b} Aufgabe der notifizierten Stelle:

(2) Erstpriifung des Produkts.

3.2 Zusténdigkeiten
3.21 Aufgaben des Herstellers
3.21.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine stéindige EigenQiberwachung der Produktion durchzufGhren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produktions-
kontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser ETA Ubereinstimmt.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem entsprechenden Teil des Kontroliplans™
Ubereinstimmen.

Der Hersteller darf nur Ausgangsmaterialien verwenden, die in Ubereinstimmung mit den
Angaben im TDH sind. Er hat die Ausgangsmaterialien bel ihrer Annahme gemaR dem festge-
legten Kontrollplan zu kontrollieren oder zu priifen,

Die werkseigene Produktionskontrolle orientiet sich an den fiir die identifizierenden Eigen-
schaften der Komponenten in der ETAG Nr. 005 Teil 8 gemachten Angaben. Sie sind im TDH
spezifiziert.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen des Kontrollplans auszuwerten.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Produkts, der Ausgangsmaterialien,
- At der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung des Produkts, ggf. Chargen-Nr. und Datum der Kontrolle oder
Prifung des Produkts oder der Ausgangsmaterialien,

- Ergebnis der Kontrollen oder Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen,

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Einzelheiten Uber Umfang, Art und Haufigkeit der im Rahmen der werkseigenen Produktions-
kontrolle durchzufilhrenden Prifungen oder Kontrollen haben dem Kontroliplan zu entsprechen,
der Bestandteil des TDH zu dieser ETA ist.

3212 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf verraglicher Grundlage eine Stelle, die fur die Aufgaben nach
Abschniit 3.1 fir den Bereich des Produktes zugelassen ist, zur Durchfiihrung der MaRnahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfir ist der Kontrollplan nach den Abschnitten 3.2.2 vom
Hersteller der zugelassenen Stelle auszuhéndigen.

13

i Amisblatt der Européischen Gemeinschaften L 208/33 vom 2. August 2001

Der Kontrolplan ist vertrauticher Teil des TDH; er enthélt die erforderlichen Angaben zur werkseigenen Produkiions-
kontrolle und zur Erstprofung. Er wird, soweit dieser fOr die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitétsbescheini-
gung eingeschaltelen notifizierten Stelle bedeulsam ist, dieser ausgehandigt.

248864.13 8.04 02-180M3
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Der Hersteller hat eine Konformitétserkidrung abzugeben mit der Aussage, dass das Baupro-
dukt mit den Bestimmungen dieser ETA dbereinstimmt.

322 Aufgaben der notifizierten Stelle
3.2.2.1 Erstprliifung des Produkts

Die Erstpriifung bezieht sich auf die im Kontrollplan zu dieser ETA genannten Produkteigen-
schaften. Es sind Produkteigenschaften berticksichtigt, wie sie in der ETAG 005 Teil 6 ange-
geben sind.

Wenn die der ETA zu Grunde liegenden Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion
erbracht wurden, ersetzen diese die Erstpriffuna.

Anderenfails ist die erforderliche Erstpriifung gem&R den Festlegungen im Kontrollplan durchzu-
fohren und die Einhaltung der geforderten Eigenschaftswerte durch die notifizierte Stelle festzu-
stellen.

Nach Anderung des Produktionsprozesses ist die Erstpriffung zu wiederholen.

33 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung™ ist auf der Verpackung des Bausatzes der Dachabdichtung
"MARISEAL DETAIL" oder dessen Begleitpapieren anzubringen.

Zusé&tzlich zu den Buchstaben "CE" sind anzugeben;

-~ Name und Anschrift oder Kennzeichen des Herstellers und des Herstellwerks,

— die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
— Nummer der europdischen technischen Zulassung, ETA-09/0241,

- Nummer der europdischen Zulassungsleitiinie, ETAG 005,

- Kurzbezeichnung der Leistungsstufen gem&al Anhang 1.

Die Komponenten sind als zum Bausatz "MARISEAL DETAIL" gehtrig zu kennzeichnen.

4 Voraussetzungen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die Komponenten des Bausatzes der Dachabdichtung werden werksmaRig entsprechend dem
Verfahren hergestelit, das im TDH festgelegt ist.

Die ETA wird fUr den Bausatz auf der Grundlage der beim DIBt hinterlegten Produktzusammen-
setzungen erteilt. Anderungen der Komponenten des Bausatzes oder des Herstellungsver-
fahrens der Komponenten, die zu einer Anderung der hinterlegten Produktzusammensetzungen
und/oder der Produkteigenschaften fohren kénnen, sind vor Einflihrung der Anderungen dem
DIBt mitzutellen. Das DIBt wird dariber entscheiden, ob die Anderungen Einfluss auf die
Produkteigenschafien und damit auf die Giltigkeit der CE-Kennzeichnung auf der Basis der

ETA haben und ggf. darliber, ob eine Anderung der ETA oder ergénzende Bewertungen erfor-
derlich sind.

4.2 Entwurf und Bemessung

Die Brauchbarkeit far den jeweiligen Verwendungszweck ergibt sich fir die im Anhang 1 ange-
gebenen Stufen der Nutzungskategorien, ggf. unter Berlicksichtigung nationaler Anforderungen.

Die ergénzenden Angaben des Herstellers im TDH zum Entwurf und zur Bemessung der Dach-
abdichtung sind zu beachten.

- Hinweise zur CE-Kennzeichnung und zur Konformitaiserklirung des Herslellers sind im Leftpapler D: "CE-Kennzeich-

nung nach der Bauprodukienrichtlinie™, Brissel 01.08.2002, angegeben.

248864.13 8.04.02-180/13
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Der Hersteller hat im TDH Angaben zu den Verbrauchsmengen und Verarbeitungsverfahren
gemacht, die zu der geforderten Dicke der Dachabdichtung von mindestens 1,6 mm bzw.
2,9°mm flhren sollen.

4.3 Verarbeitung

Von der Brauchbarkeit der Dachabdichtung kann nur dann ausgegangen werden, wenn die

Verarbeitung gem&R der im TDH angegebenen Verarbeitungsanleitung des Herstellers, insbe-
sondere unter Berilcksichtigung folgender Punkte erfolgt:

- Verarbeitung durch entsprechend geschultes Personal,

- Verarbeitung nur der Komponenten, die gekennzeichneter Bestandteil des Bausatzes sind,
- Verarbeitung mit den erforderlichen Werkzeugen und Hitfsstoffen,

- SicherheitsmaBRnahmen bei der Verarbeitung,

- Uberpritfung der Dachfléiche auf Sauberkeit und korrekte Vorbereitung und ggf. Aufbringen
einer Grundierung vor Aufbringen der Dachabdichtung,

- Uberprifung der Einhaltung geeigneter Witterungs- und Aush#rtungsbedingungen,

- Sichersteliung einer Dicke der Abdichtung von mindestens 1,6 mm bzw. 2,9°m durch Verar-
beitung von entsprechenden Mindestmengen,

- Priffungen wahrend der Verarbeitung und an der fertigen Dachabdichtung und Dokumenta-
tion der Ergebnisse.

Die Angaben zu

- Reparaturverfahren auf der Baustelle,
- Behandlung von Produktabfillen

sind zu beachten.

4.4 Verpflichtungen des Herstellers

Der Hersteller hat dafQr zu sorgen, dass alle, die den Bausatz verwenden, angemessen (ber die
Besonderen Bestimmungen nach den Abschnitten 1, 2, 4 und 5 einschlielich des Anhangs zu
dieser ETA und den nicht vertraulichen Teilen des TDH zu dieser ETA unterrichtet werden.

5 Angaben des Herstellers

541 Angaben zu Verpackung, Transport und Lagerung
Angaben zu;

+ Verpackung,

¢ Transport und

e Lagerung

sind im TDH enthalten.

5.2 Angaben zu Verwendung, Instandhaltung und Reparatur
Angaben zu:

* Verwendung

¢ Instandhaltung

o Reparatur

sind im TDH enthaiten.

Dirk Brandenburger
Abteilungsieiter

248864.13 8.04,02-180M13
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1. Lage MARISEAL DETAIL
Grundierung (wenn erforderlich)

Unterlage

Polyesterviies

Fir die Dachabdichiung "MARISEAL DETAIL" gilt:

Mindestschichtdicke 1,6 mm 2,9 mm
Mindestverbrauchsmenge 2,4 kg/m? 4,1 ka/m?
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl H =1830
Widerstand gegentber Windlasten 2 50 kPa fir reillfeste Untergriinde
Widerstand gegen Flugfeuer u. strahlende Warme EN 13501-5 Klasse Frogr
Brandverhalien EN 13501-1 Klasse E
Aussage zu geféhrlichen Stoffen keine enthalten
Widerstand gegen Durchwurzelung keine Leistung festgestellt
Rutschhemmung keine Leistung festgestelit
Stufen der Nutzungskategorien nach ETAG 005 im Hinblick auf: ]
Nutzungsdauer W2 | W3 N
Klimazonen Mund S
Nutzlasten
feste Unterlage, z. B. Stahl/Beton P1 bis P3 P1 bis P4
verformbare Unterlage, z. B. D&mmplatien PlbisP3 | P1bisP4 |
Dachneigung 51 bis 54
niedrigste Oberfldchentemperatur TL3 (-20 °C) | TL4 (-30 °C)
héchste Oberflichentemperatur TH4(90°C)
MARISEAL DETAIL
MARIS POLYMERS S.A.

Systemaufbau und Klassifizierungen Anhang 1
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